CARACTERISTICAS / CHARACTERISTICS

hormigon

carta de colores estandar
decapado e hidrofugado
simplemente apoyado
1093 kg / 781 kg

INSTALACION / INSTALATION

concrete

standard color chart
etched and waterproofed
free-standing element
1093 kg / 781 kg

GEOMETRIA / GEOMETRY

16/12/2019
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CARACTERISTICAS / CHARACTERISTICS

hormigon

carta de colores estandar
decapado e hidrofugado
simplemente apoyado

1093 kg / 781 kg

concrete

standard color chart
etched and waterproofed
free-standing element
1093 kg / 781 kg

& &
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CARACTERISTICAS / CHARACTERISTICS

hormigon

carta de colores estandar
decapado e hidrofugado

madera tropical certificada FSC®
tratada con lasur

simplemente apoyado

1140 kg / 812 kg

concrete

standard color chart

etched and waterproofed
tropical wood FSC® certified
treated with lasur
free-standing element

1140 kg / 812 kg
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CARACTERISTICAS / CHARACTERISTICS

hormigon

carta de colores estandar
decapado e hidrofugado

madera tropical certificada FSC®
tratada con lasur

simplemente apoyado

1140 kg / 812 kg

concrete

standard color chart

etched and waterproofed
tropical wood FSC® certified
treated with lasur
free-standing element

1140 kg / 812 kg
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