
KUSHI
Kushi est un élément urbain en béton à la forme géométrique 
carrée, aux arêtes légèrement arrondies, créé comme siège 
multiple à l’usage libre. Son regroupement en ligne est matérialisé 
par Kushi Line, alors que Kushi Dot, d’une taille plus importante 
et avec un vide intérieur laissant pousser un arbre, invite le 
passant à s’approcher et à se reposer à l’ombre. 
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  Update 27.07.2020

Béton   |   Modulaire   |      160 cm/max.   |     1082 kg/ud.   |    8 Option(s):   LED   



KUSHI
Origine 

Kushi ou «libre usage» en japo-
nais, évoque un coussin aux lignes 
douces et moelleuses. Ce coussin 
en béton est né d’un projet pour la 
ville de Rostock, sur la rive de la 
mer Baltique.

Combinable

Le modèle Kushi Line permet de 
combiner des sièges en longs alig-
nements, avec un modèle central et 
un deuxième modèle spécial pour 
la finition de ses extrémités. Kushi 
Dot est un siège plus grand, consti-
tué de deux éléments identiques qui 
se rejoignent autour d’un arbre.

Matériel 

Béton moulé sans armature, finition 
décapée et coloris du nuancier stan-
dard d’Escofet. Kushi Dot offre la 
possibilité d’installer un kit de lu-
mière LED encastré sur son socle.

Installation

Les deux modèles sont simplement 
appuyés sur le sol, avec un socle 
renfoncé permettant le passage 
d’élingues.
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KUSHIKushi Kushi Kushi End Kushi Line 
Extension

Kushi-Dot (1p)

Dimensions 120x120x45 cm 120x120x45 cm 120x120x45 cm 160x80x45 cm

Poids 767 kg 685 kg 607 kg 1082 kg

1.1  Caractéristiques générales

Matériel  Béton   Pose                 Banc simplement posé

Finition Sablé et hydrofugé

Couleurs

GR. Gris NG. Noir BL. Blanc

CA. Gris CA RA. Rouge BG. Beige

1.2 Système de pose
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1. Banc sans dossier modulaire

Élévation   
(P=767 kg / 685 kg / 607 kg / 1082 kg)

élingues de polyester



KUSHI
1.3 Géométrie
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Kushi Line Extension

Kushi

Kushi End
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KUSHI
1.3 Géométrie

Kushi Dot

Agrégations
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KUSHI

KUSHI DUPLO
2 ud. KUSHI END

KUSHI LINE
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 Garantie  

5 années sur les composants de béton. 

Les noms, marques et modèles industriels des produits 
ont été déposés au registre correspondant. Les informa-
tions techniques de ce document peuvent être modifiées 
sans préavis.

Escofet 1886 S.A
Siège et production

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com


