La serie de columnas de alumbrado Ful se compone de seis modelos

de seccion troncoconica, ligeramente escoradas con una inclinacion de
85° y de altura y curvatura variable, que permite una gran libertad de
orientaciones y un resultado formal en aparente movimiento. La forma
arborescente de la composicion permite su integracion en el medio
vegetal y la multiplicacion de las 6pticas un buen efecto de distribuciéon y
uniformidad luminica.
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Origen

Las columnas Ful fueron disefiadas
para el alumbrado de la emblematica
rambla del Raval que aparece como
consecuencia de una operaciéon de
“esventramento” del denso tejido
urbano del barrio original.

Concepto

La superposicion de los proyectores
de tamaiio reducido se contrapone
a la pronunciada altura de las
columnas. Esta acentuada distancia
entre el usuario a pie de tierra'y

los multiples puntos de luz de las
luminarias, evoca el caminar bajo la
luz de las estrellas.
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Adaptable

Disponibles en alturas de 12, 10,

7, 5 v 4 metros, van equipadas con
5,4, 3, 2 o 1 soportes de proyector
y salida de cable compatibles con
cualquier proyector circular con
fijacion por lira.

Material

Columnas de seccion troncoconica
fabricadas en acero corten y en
acero galvanizado.

Instalacion

Descarga y manipulaciéon con
eslingas. Anclada con placa

base y cuatro pernos roscados

a cimentacion de hormigon de
dimension genérica recomendada.
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1. Columna

1.1 Opciones de disero
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1.2 Cimentacion

DETALLE CIMENTACION COLUMNA TIPO Y TOMA DE TIERRA /

REFUERZO SOLDADO J—
COLUMNA

5 mm

0.30
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RASANTE PAVIMENTO 5

%

TERMINALES DE PALA ROSETA Y TUBO PVC CORRUGADO #25mm
TORNILLO INOXIDABLE
S )\
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|z TUBO PVC CORRUGADO
3|z TUBO PVC CORRUGADS
o
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T ABLE DESNUDO DE

> d b COBRE DE 35 mm2

HORMIGON H-250

FUL-7/10m

CIMENTACION Y PERNOS /

TUERCAS SUPERIORES
PARA SUJECION ‘

FUL-7/9m  FUL-5m FUL-4m

TUERCAS INFERIORES
PARA NIVELAR

RELLENO CON HORMIGON
H—200 DE ARIDO FINO UNA
VEZ NIVELADO EL SOPORTE

PERNO
Spike
ANDELA
Washer

SA

T

CIMENTACION

2 3 mm
- o |
PLACA TOMA DE TERRA
0.5 x 0.5 m
FUL-12 FUL-10 FUL-9 FUL-7\10 | FUL-7\9 | FUL-5 FUL-4
CIMENTACION
X 120 cm 100 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm
(dim.aprox.)
7 90 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm
PLACA BASE
pernos(4) M—24x800| M—22x700| M—22x700| M—22x700| M—22x700| M—22x700| M—22x700
cartelas 160mm(8) |150mm(4) [150mm(4) [150mm(4)|150mm(4) |150mm(4) |150mm(4)
7 placa B 500 mm |400 mm 400 mm 360 mm 400 mm 360 mm 360 mm
7 centros b 350 mm |300 mm [300 mm |260 mm |300 mm |260 mm |260 mm
E| 15 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 10 mm 10 mm

PLACA BASE
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1.3 Caracteristicas

Material Acero Galvanizado o Peso F-12m: 254kg; F-10m:202kg;
Acero Cor-ten. F-O9m: 202kg; F-7/10m:149;
F-7/9m: 202kg; F-5m:112kg;
F-4m: 65 kg
Dimensiones 12m/10m/9m/7m/5m/4m Espesor Galvanizado 4mm
Cor-ten 5mm

Acabado

A. Galvanizado en caliente.

B. Galvanizado en caliente y pintado efecto cor-ten: »

1. Imprimacion epoxi rica en zinc.

2. Pintura en base de poliuretano dos componentes satinado.
C. Cor-ten.

Ned x
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L

A. Galvaniazado B. Galvanizado y pintado C. Cor-ten
efecto cor-tenx

* Pintado color RAL opcional, consultar con OT

Normativacolumna  Galvanizado. UNE-EN 40- Refuerzo Anillo inferior 6 mm espesor
5:2002
Cor-ten. No hay norma
asociada
1.4 Detalles
FUL-10 FUL-7/10
FUL-9 FUL-5 »’_'« M
FUL-12 FUL-7/9 FUL-4
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Coliso para perno @24 Coliso para perno @22 Puertas de registro y cerramiento con llave de tubo triangular /

FUL-12 FUL-10 FUL-9 FUL-7\10 | FUL-7\9 | FUL-5 FUL-4

COLUMNAS H=12 m |H=10m |H=9 m |H=7m |H=7m |H=5m |H=4 m
% SUP 88 mm 77 mm 77 mm 77 mm 77 mm 77 mm 77 mm
@ INF 240 mm| 200 mm | 200 mm| 165 mm 200 mm| 142 mm 142 mm

PUERTAS REGISTRO 2 2 2 2 2 1 1

p

400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 300 mm | 300 mm

M

100 mm | 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 85 mm 85 mm
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2. Luminaria

Proyectores recomendados

30

o tHHHFE T

Cripto S Disano Cripto M Disano Cripto L Disano

3TW 86W 125-196W

FUL-12 FUL-10 FUL-9 FUL-7\10 | FUL-7\9 | FUL-5 FUL-4
PROYECTORES 4 3565 3 3 3 2 1

n® rotulas 4 3865 3 3 3 2 1

1n4

30089



Escofet 1886 S.A
Oficina central y produccidn

Montserrat, 162

E 08760 Martorell
Barcelona - Espafa
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com
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