
Net Planter es una jardinera de hormigón armado en clara refe-
rencia a las vasijas cerámicas tradicionales, con las características 
formales semejantes a la papelera Net, elemento original de la co-
lección. Sus formas amables y redondeadas facilitan su integración 
en cualquier entorno tanto exterior como interior. Su instalación 
puede ser de forma aislada o en combinación con la papelera-ceni-
cero de la misma colección.

  Update 17.03.2022

Hormigón   |    71 cm  |     330 kg   |     120 L   
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NET PLANTER
Origen

Net Planter surge como revisión del 
diseño de la papelera-cenicero Net 
con el objetivo de crear una jardine-
ra de volumen moderado, apta para 
plantas de porte medio, con una 
capacidad de 120 litros.

Material 

Cuerpo monomaterial de hormigón 
moldeado y armado con acero inoxi-
dable. Acabado decapado suave e 
hidrofugado. Se fabrica en colores de 
la carta estándar de Escofet.  

Instalación

Instalación oculta mediante tres 
pernos Din 931 M16 x 140mm ros-
cados con protección antioxidante 
en orificios realizados previamente 
en el pavimento y rellenados con 
resina epoxi o mortero graso. Dre-
naje por orificio central de 3 centí-
metros de diámetro.
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NET PLANTER
1. Jardinera 

Net Planter

Dimensiones Ø 71 x 82 cm

Peso 330 kg

Capacidad 120 L

1.1 Características generales

Material  Hormigón Colocación Anclada con tornillos

Acabado Decapado e hidrofugado

Colores

GR. Gris BL. Blanco CA. Gris CA

CA. Rojo BG. Beige

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P= 330 kg / con tierra P=535 kg)

Instalación
Roscar los 3 tornillos a fondo M16 x 140.
Taladrar el pavimento (Ø40 x 180 mm)
y llenar con resina o mortero líquido.
Centrar y colocar.
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CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS

MATERIAL
COLOR
ACABADO
COLOC.

PESO

INSTALACIÓN / INSTALATION GEOMETRÍA / GEOMETRY

MATERIAL
COLOUR
FINISH
FIXING

WEIGHT

Cotas / Sizes cm
Update

CAPACIDAD CAPACITY

hormigón / hormigón reciclado
carta colores estándar
decapado e hidrofugado
anclado con tornillos /

concrete / recycled concrete
standard color chart
etched and waterproofed
anchored with screws /
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D
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INFERIOR

elevación / hoisting
(P = 610 kg)

610 kg

PLANTA

610 kg

E:1/50

eslingas de poliester

Ø40mm

SECCIÓNFRONTAL

apoyado sin anclaje free-standing

roscar 2 tornillos a fondo (Din 931 M16 x 140 mm)
taladrar el pavimento (Ø40x180) y rellenar de resina
o mortero rico

tightly screw stud bolts (Din 931 M16 x 140 mm)
drill the pavement (Ø40x180) fill with resin or fat mortar

120 L 120 L
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NET PLANTER
1.3 Geometría

Net Planter
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NET PLANTER

 Garantía  

5 años en los elementos de hormigón. 

Los nombres, marcas y modelos industriales de los produc-
tos han sido depositados en los registros correspondientes. 
La información técnica facilitada por Escofet sobre sus 
productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com
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